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1. Allgemeines/ Ziele

Gegenstand der Planung ist die Neuerrichtung eines ca. 5300 kWp Solarparks in der Stadt
Lampertheim, Flur 31, Flurstiicke 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/4, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113/1, 114, 115, 116, 117, 242/1, 242/2, 243, 244. Die Firma Sybac On
Power GmbH beabsichtigt auf den zugehérigen Flurstiicken die Errichtung einer
Photovoltaik-Freiflachenanlage.

Auf wesentlichen Teilen dieser Flache soll ein Solarpark errichtet werden zwecks
Erzeugung elektrischer Energie und deren Einspeisung in das Mittelspannungsnetz.

Der Plantrager hat seinen Sitz in 56729 Kehrig, Rote Hohl 10. Die Sybac On Power GmbH
wird vertreten durch den Geschéaftsfuhrer Stephan Tarlach.

Der Antragsteller ist Pachter von Teilen der zugehérigen Flursticke.

2. Lage des Grundstiickes
Das Grundstuick liegt im Auf3enbereich der Stadt Lampertheim.

Die Grof3e des Planbereiches betragt ca. 5,00 ha.

3. Geplante bauliche Anlagen

Die bauliche Nutzung der Flache orientiert sich an den aktuellen technischen und baulichen
Standards fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen. Die Anlage ist als unbewegliche
Grol3flachenfreianlage (ohne Nachfuhrung) geplant. Durch eine aufgestanderte Bauweise
der Solarmodule und ihre Anordnung in nach Stiden ausgerichteten Modulreihen ist bei
minimaler Flachenversiegelung durch Rammpfosten und Transformatorengebaude (< 1%)
mit einer Uberdeckung und Beschattung auf max. 60 % der bebaubaren Flache zu
rechnen.

Die kristallinen Photovoltaikmodule sind auf sogenannten Modultischen befestigt.
Insgesamt sind 6 x 4 = 24 Module auf einem Modultisch vorgesehen. Die Abmessungen
des Modultisches betragen in senkrechter Projektion ca. 6,57 x 6,07 m. Die Bauhdhe bzw.
Oberkante des Tisches liegt bei maximal 2,00 m. Die Unterkante des Modultisches weist
einen Abstand von ca. 0,80 m uber der Gelandeoberkante auf.

Die insgesamt 662 Modultische werden als verzinkte Stahlkonstruktion ausgefiihrt. Die
einzelnen Modultische werden in Reihen aneinander gebaut und die Module mit einer
Neigung von 15° in Richtung Suden ausgerichtet. Der Abstand der Modultische bestimmt
sich nach der Bauhthe der Modultische und einem angesetzten Verschattungswinkel von
ca. 17° . Bezuglich dieses Ansatzes entsteht ein Freiraum zwischen den Tischreihen von
ca. 3,00 m. Die Grundung erfolgt in der Regel tiber eine direkte Rammung ins Erdreich
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oder in Ausnahmefallen durch Fundamentierung der Tischstitzen. Durch das Montieren der

Haupttrager an die Stiitzen- bzw. der Modultréager an die Haupttrager wird die Auflageflache

fur die Photovoltaikmodule gebildet. Mittels geeigneter Klemmen lassen sich so die Module

sicher und fachgerecht auf den Modultischen befestigen. Fir die Schraubverbindungen der
Tischkonstruktion werden ausschlief3lich Schrauben bzw. Muttern aus Edelstahl verwendet.

Die Solarmodule sowie die komplette Unterkonstruktion sind demontierbar und kénnen
damit auch recycelt werden. Als Nutzung- bzw. Lebensdauer der Solarmodule wird eine
Dauer von ca. 25 Jahren erwartet. Um einen Abbau und die damit verbundene Entsorgung
der Anlage zu erleichtern, werden ausschlie3lich recyclingfahige Materialien (wie z.B.
Metall, Aluminium) fir die Standerkonstruktion verwendet. Die kristallinen Module bestehen
lediglich aus Silizium, Glas und Aluminium. Alle diese Stoffe sind voll recyclefahig.

Bild 1: In Betrieb befindliche Anlage Bild 2: In Betrieb befindliche Anlage

Auf dem Gelande wird It. Technischem Projekt ein kleines Gebaude errichtet, das die zur
Einspeisung erforderlichen Transformatoren aufnimmt. Das Geb&ude ist Teil der
Hauptanlage. Diese als Fertigteil aufgestellte Station erhalt eine Flachgrindung und hat die
MalRe von ca. 2,50 m X 3,05 m. Flachdach und Wéande kdnnen begriint werden.

4. Einfriedung

Um den Anforderungen an den Schutz der Anlage gegentuiber Fremdeinwirkungen von
aul3en zu genugen, wird das gesamte Grundsttick eingezaunt.

Die Zaunanlage hat eine Hohe von max. 2,00 m, gemessen ab Gelandeoberkante, inkl.
Ubersteigschutz. Der Zaun wird dem natiirlichen Gelandeverlauf angepasst.

Die Zaununterkante wird mit einem Abstand von ca. 10 cm Gber dem Geladnde eingebaut
(Kleintierdurchlass). Eine einreihige Strauchbepflanzung mit Endwuchshdhe von maximal
2,00 m oder Zaunberankungen sind moglich.
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Bild 3: Toranlage Bild 4: Zaun mit Ubersteigschutz

5. ErschlieRung
Die Einfahrt in das Plangebiet liegt an der sudlichen Seite des Grundstticks.

Im Solarpark selbst sind keine Mal3nahmen zur Stral3enerschlie3ung vorgesehen. Es wird
lediglich eine Zufahrt zur Anlage (Servicegang) als krauterreicher Schotterrasen in einer
Breite von 3,00 m bis 5,00 m angelegt.

In das Plangebiet wird zu Kontrollzwecken ein- bis zweimal im Jahr und zur Mahd durch
den Betreiber eingefahren. Die ErschlieRung des Gebiets wahrend der Bauphase kann
ebenfalls von dem beschriebenen Betriebsweg aus erfolgen.

Eine GrundstiickserschlieRung hinsichtlich Erdgasversorgung und Abwasser / Trinkwasser
ist fur die vorgesehene Art und Nutzung nicht notwendig.

6. Brandschutz / Feuerwehr

Die Zuwegung dient ebenfalls als Feuerwehrzufahrt, entsprechende Anforderungen, auch
fur Flachen auf dem Grundstiick, werden eingehalten.

Die Zufahrt verfugt Uber eine Breite von 5,00 Metern und ist somit fir L6sch- und
Rettungsfahrzeuge zu befahren. Die Toreinfahrt wird eine Breite von 5,00 m haben.

Der weiterfiihrende ErschlieSungsweg zu den Wechselrichterstationen wird tber eine
verdichtete Fahrbahn gewahrleistet, die als Wiesenweg gestaltet werden kann. Die Breite
betragt 3,00 m bis 5,00 m.

Die Transformatorstation selbst ist als Stahlkonstruktion mit Stahltiren ausgebildet und
somit nicht brennbar. Die Brandlast geht allein aus der technischen Ausstattung hervor.
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Fur den Fall eines Loscheinsatzes ist die Verwendung von Loschpulver, Schaum oder CO;
ratsam, da die verwendeten Materialien im Wesentlichen unter die Brandklasse A fallen.

7. Netzanbindung

Die Module bzw. Modultische werden teils oberirdisch, teils unterirdisch mit Kabeln
verbunden. Die so entstehenden Modulstrdnge werden gesammelt und der erzeugte
Gleichstrom wird auf diese Weise den Wechselrichtern zugefuhrt. Im Vorhaben werden
sogenannte String-Wechselrichter verwendet, welche direkt an den Modultischen befestigt
sind. Sie stehen unter den Tischen. Die Anwendung von Zentralwechselrichtern ist jedoch
nicht ausgeschlossen. Die Wechselrichter haben eine rein funktionelle Aufgabe, namlich
den durch die Module erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom
umzuwandeln. Abschlielend wandelt der zugehdrige Transformator die Spannung auf
20 kV-Ebene, bevor die Energie dem Ubergabepunkt des Verteilnetzbetreibers zugefiihrt
wird. Der Transformatorenstandort an der Einfahrt ist im Lageplan kenntlich gemacht.

Bild 5: Transformator Bild 6: Ubergabestation

8. Tabellaris che Beschreibung

Modultyp: Kristalline Module mit einer Nennleistung von 335 Wp

Gesamitleistung: ca. 662 Tische x 24 Module = 15.888 Module (5.322,480 kWp)

Bei einem mittleren Stromverbrauch einer vierkdpfigen Familie von ca. 3.500 kWh je Jahr
kann der PV-Park den Jahresstrombedarf von ca. 1.520 Haushalten decken.
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9. Bilddokumentation

Bild 1: Stitzen

Bild 2: Modultisch ohne Module
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Bild 3: Modultisch mit Modulen

Bild 4: Modulklemme
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Bild 5: Transformatorefrundament

Polch,den 04.02.2021



