Bestands- und
Potenzialanalyse
KWP Lamperthel

Zwischenstand

Stand: 20.11.2025




Was ist die kommunale Warmeplanung? WPG

Die kommunale Warmeplanung ist ein » Gesetzliche Grundlage fur die
strategischer Prozess, bei dem Stadte kommunale Warmeplanung ist das
und Gemeinden systematisch die Warmeplanungsgesetz (WPG).

aktuelle und zukunftige
Warmeversorgung in ihrem Gebiet
analysieren und planen. Ziel ist es, eine
nachhaltige, effiziente und
treibhausgasneutrale Warmeversorgung
zu gewabhrleisten.

Die Kommunale Warmeplanung ist ein strategisches Instrument der Kommune, das
die Grundlage fur die Warmewende bildet.
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Was ist die Bestandsanalyse? § 15 WPG

Die Bestandsanalyse ist ein zentraler » Eine genaue Ermittlung der aktuellen
Bestandteil der kommunalen Warmeversorgungssituation.
Warmeplanung gemalf dem
Warmeplanungsgesetz (WPG). Sie
dient dazu, den aktuellen Stand der
Warmeversorgung in einer Kommune

» Visualisierung der Daten auf Karten, um
regionale Unterschiede und Potenziale
zu erkennen.

systematisch zu erfassen und bildet die > Die Ergebnisse der Bestandsanalyse
Grundlage fur die Erstellung eines dienen als Basis fur die Entwicklung
umfassenden Warmeplans. zukunftiger

Warmeversorgungsszenarien.

Alle Beteiligten und die Offentlichkeit erhalten eine detaillierte Informationsgrundlage
daruber, wie und in welchem Umfang die Kommune aktuell mit Warme versorgt wird.
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Auf welchen Daten basiert die
Bestandsanalyse?

Die Bestandsanalyse basiert auf der
datenschutzkonformen Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten.

Die Abbildung (=) zeigt auf, welche Daten im
Rahmen der Bestandsanalyse genutzt
werden. Neben den Verbrauchsdaten (z.B.
Gasverbrauch) werden auch Geodaten uber
Netzinfrastrukturen und Daten Uuber Gebaude
und Flachen genutzt.

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse konnen sich im Verlauf
der Warmeplanung noch andern, da neue Informationen und
Erkenntnisse fortlaufend eingearbeitet werden.
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Beschreibung

Verbrauchsdaten Gas
Heizstromdaten

Schornsteinfegerdaten

Heizzentralen
Gasnetz
Stromnetz
Abwassernetz
Zensus-Daten
ALKIS-Daten
LoD2-Daten

§ 10 ff. WPG
§ 13 HEG

Hinweis / Einschrankung

aggregiert

Verbrauche Nachtspeicherheizungen und
Warmepumpen

aggregierte Daten flr Heizdl und
Biomasse-Heizungen verwendet

Verbrauche / Details

Details / Lageinformationen

Details / Lageinformationen

Details / Lageinformationen
Statistische Daten

Gebaude- und Flursticksinformationen

Gebaudegeometrien
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Statistische
Darstellungen

Bestandsanalyse

MVV Regioplan 20.11.2025 Veréffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse

RRRRRRRRR



Bestandsanalyse Gebaudebestand

Gebaudesektor

Gesamt

13.873

Wirtschaftssektor Gebaudebestand
Privates Wohnen 8B76% 12158

B Industrie & Produktion 8% 1106

B Offentliche Bauten 25% 353

Gewerbe, Handel,

Dienstleistungen 18% 256

Gesamt 100% 12.873

Primare Datengrundlage: ALKIS

6 MVV Regioplan 20.11.2025 Veroffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse

Baualtersklasse

Baualter

B vor1919
1919 - 1948
1949 -1978
1979 -1990
1981- 2000
2001-2010
20M-2019
2020-2022

nach 2022
Unknown

Gesamt

N

Gesamt

13.873

Gebaudebestand
n9% 1652
9% 1.247
46,8 % 6.485
72% 1.006
6,2% 867
37 % 513
45% 626
06% as
0% 1
10% 1387
100% 12.873

Primare Datengrundlage: Zensus 2022
1. Warmeschutzverordnung: 1977 (WSchV)

Ca. Zwei Drittel vor 1977 (68 %)
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Bestandsanalyse Endenergiebedarf |

Endenergiebedarf

Die Darstellung (=) zeigt den
Endenergieverbrauch von 520 GWh/Jahr
nach Energietragern auf.

Gesamt

519,5

Energietrager Endenergiebedarf
Gas (Netz) 75 % 3895
B Heizdl 16,2 % 84,4

St Mi .
- bur:;neéwgt] 45% 235
B Holzpellets 2,4% 12,4
Flissiggas (LPG) 1,8 % 9,2
. . . s . B Holzschei 01% 0,404
Ein Grol3teil des Endenergieverbrauchs entfallt auf die e L

fossilen Energietrager Gas (75 %) und Heizdl (16,2 %).
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Bestandsanalyse Endenergiebedarf Il

Der Endenergiebedarf und die
Treibhausgasemissionen entfallen im
Sektor Warme hauptsachlich auf
2privates Wohnen“ und ,Industrie &

Produktion®.

Der durchschnittliche Endenergiebedarf
pro Person im Sektor Wohnen
(Raumwarme und Trinkwarmwasser)
betragt ca. 7,4 MWh/a (= 1,8 Tonnen

CO,e pro Jahr).

8 MVV Regioplan

Endenergiebedarf

Wirtschaftssektor

B |ndustrie & Produktion
Privates Wohnen

Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen

B Offentliche Bauten

Gesamt
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Gesamit

519,5

Endenergiebedarf

45,4 % 236
434% 2257
6,5 % 33,8
4.6 % 24
100% 519,5

Treibhausgasemissionen

Wirtschaftssektor

Gesamit

19,3

Treibhausgasermissionen

Privates Wohnen 46 % 549
B Industrie & Produktion 43,3% 516
Gewerbe, Handel )
] ' ! %
Dienstleistungen 6.2 74
B Offentliche Bauten 4.5 % 5.3
Gesamt 100% na3
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Heizsysteme

Al

Gesamt

13.715

Bestandsanalyse Heizsysteme

Ein Grol3teil der Gebaude in Lampertheim
sind mit Gas- bzw. Olkesseln ausgestattet
(rd. 86 % in Summe).

Energietrager Heizsysteme
Erdgaskessel 46,4 % 6.362
B Olkessel 397 % 5.443
B Elektroheizung 59% an
E:.Tfﬁ::{rc r'::pu mpe 36% 7
B Pelletheizung 21% 288
LPG 1.2 % 165
" Crwarmepumpe 1% 2
B Holzofen 01% 14
B Kohleofen 0% 3
Gesamt 100% 13.715

REGIOPLAN | MV
9 MVV Regioplan 20.11.2025 Veroffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse



Kartographische
Darstellungen
Bestandsanalyse
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Bestandsanalyse — Warmebedarf Baublockebene

Der Warmebedarf variiert in Lampertheim raumlich
stark.
In manchen Bereichen liegt der (aggregierte)

Warmbedarf unter 40 MWh/Jahr, in anderen Uber
1.000 MWh/Jahr (Gewerbe).

Verwaltungsgrenzen

W= Gemeinde

Absoluter Warmebedarf
(gesamt)

0 - 0.01MWh/Jahr

. 0.01-20 MWh/Jahr

. 20 - 40 MWh/Jahr

. 40 - 80 MWh/Jahr
80 -160 MWh/Jahr

160 - 320 MWh/Jahr

320 - 640 MWh/Jahr

640 - 1280 MWh/Jahr

1280 - 2560
MWh/Jahr

2560 -100000
MWh/Jahr

Mehr als 100000
MWh/Jahr

Warmebedarf nach realen Verbrauchsdaten baublockbezogene Darstellung

(Quelle: Digitaler Zwilling von Greenventory)
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Bestandsanalyse — Warmeliniendichte |

12

Verwaltungsgrenzen

= Gemeinde

Warmeliniendichte

0- 0.01kWh/(m*a)

0.01-1500
kWh/(m*a)

1500 - 2000
kWh/(m*a)

2000 - 2500
kWh/(m*a)

2500 - 3000
kWh/(m*a)

3000 - 3500
kWh/(m*a)

3500 - 4000
kWh/(m*a)

4000 - 4500
kWh/(m*a)

4500 - 5000
kWh/(m*a)

5000 - 99999999

kWh/(m*a)

Mehr als 99999999

kWh/(m*a)

MVV Regioplan

20.11.2025

erteilung der Warmeliniendichte in Lampertheim
zeigt an, an welchen Stellen pro Strallenmeter ein
hoher Warmebedarf besteht.

Veroffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse

Warmebedarf nach realen Verbrauchsdaten: Ansicht nach StraBensegmenten

(Quelle: Digitaler Zwilling von Greenventory)
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Bestandsanalyse — Warmeliniendichte Il

-~

U. a. auf Basis der Warmeliniendichte werden im
digitalen Zwilling zu spaterem Zeitpunkt Szenarien
entwickelt, welche die Eignung fur Warmenetze
Warmeliniendichte auf Basis zukunftiger Verbrauche anzeigen.

Verwaltungsgrenzen

= Gemeinde

0 - 0.01kWh/(m*a)

== 001-1500 \
kWh/(m*a)

_— 1500-2000

KWh/(m*a) \)-\Os%
=== 2000 - 2500 5 %
kWh, I
/(m*a) Lampertheimer I 2 \ \ “‘ ¥
2500 - 3000 Altehein J L\ o AR ‘
¢

kWh/(m*a) “‘ ]
3000 - 3500 Q\ ‘ ) :-| -
kWh/(m*a) N 7 AN y
== 3500 - 4000 L 4}“%’ 9 } \ ——
kWh/(m*a) - ‘l am;&r eim “— -
& 1

== 4000 -4500
kWh/(m*a)

4500 - 5000
kWh/(m*a)

5000 - 99999999
kWh/(m*a)

Mehr als 99999999
kWh/(m*a)
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Warmebedarf nach realen Verbrauchsdaten: Ansicht nach StraBensegmenten

(Quelle: Digitaler Zwilling von Greenventory)

)
m
o
o)
.
.
>
4



Bestandsanalyse — uberwiegender Endenergietrager

erteilung der Brennstoffkategorie auf der
Gemarkung Lampertheim zeigt an, welche
Brennstoffe auf Gebaudeblockebene in
Lampertheim genutzt werden.

Verwaltungsgrenzen

= Gemeinde

Brennstoffkategorie
(Modaler Wertim
Gebaudeblock)

. Strom (Mix

bundesweit)

Gas (Netz)

Flissiggas

Holzpellets

Heizol

Nah-/Fernwarme

Energietrager nach realen Angaben der Energieversorger baublockbezogene Darstellung

(Quelle: Digitaler Zwilling von Greenventory)
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MVV Regioplan 20.11.2025 Veroffentlic




Ubersicht: Potenzialbetrachtung

Die betrachteten Potenziale fur die Nutzung erneuerbarer Energien unterteilen sich in zwei

Kategorien:

Potenziale im Siedlungsbereich
Warme:
 Solarthermie auf Dachflachen

* Oberflachennahe Geothermie
 Erdwarmesonden
 Erdwarmekollektoren

 Abwasserwarme

* Industrielle Abwarme

* Luft-Warmepumpe

Strom:

 Photovoltaik auf Dachflachen

Freiflachen-Potenziale
Warme:
 Solarthermie auf Freiflachen

* Oberflachennahe Geothermie
* Erdwarmesonden

* Flusswarme

« Biomasse

Strom:

» Photovoltaik auf Freiflachen
« Windenergie

« Biomasse

Auf den folgenden Folien werden unter Berucksichtigung der Realisierbarkeit eingegrenzte
Potenziale dargestellt. Diese konnen als Empfehlungen angesehen werden, die im Anschluss

an die kommunale Warmeplanung naher untersucht werden konnen.
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Potenziale erneuerbarer Energien

Warme

Art des Potenzials
Solarthermie Dachflachen

Solarthermie Freiflachen

Erdwarmesonden
Erdwarmekollektoren
Tiefengeothermie
Abwasserwarme
Biomasse
Luftwarmepumpe

Industrielle Abwarme

Flusswarme

17 MVV Regioplan

20.11.2025

GWh/Jahr
180

2.900 (Anmerkung s.
Photovoltaik Freiflachen)

2.900

1.600

Detailprufung erforderlich
12

94

1.025

(Anfrage derzeit offen)

2.100

Strom

Art des Potenzials
Photovoltaik Dachflachen

Photovoltaik Freiflachen

Windenergie
Biomasse

Tiefengeothermie

Veroffentlichung Bestands- und Potenzialanalyse

GWh/Jahr
190

2.100 (Realisierbares Potenzial
deutlich geringer >
Flachenkonkurrenz)

34
58

Detailprtifung erforderlich



Potenzial erneuerbarer Energien: Gesamtubersicht

Theoretisches Warmepotenzial Theoretisches Strompotenzial
12.000.000 2.500.000
]
Luftwdrmepumpe
10.000.000
, 2.000.000
m Biomasse
8.000.000 Industrielle Abwarme
8 8 1.500.000 = Biomasse
é m Abwasser é
Windenergie
= 6.000.000 i = __g
® Flusswarme PV-Freiflachen
1.000.000 PV-Dachflachen
= Geothermie (Sonden)
4.000.000
Geothermie (Kollektoren)
500.000
2.000.000 m Solarthermie auf
Dachflachen
Industrielle Abwarme noch
0 nicht abschlie3end erfasst 0

Neben den erneuerbaren Energiepotenzialen tragt auch die Senkung des Energiebedarfs durch
Sanierungsmalinahmen zur Umsetzung einer kinftig klimaneutralen Warmeversorgung bei.
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Potenzial zur Warmebedarfsminderung durch Sanierung

Durch SanierungsmafRnahmen kann der Warmebedarf eines Warmebedarfsreduktion
Gebaudes signifikant gesenkt werden. Dies ist die Grundlage, um (vorlaufige Abschatzung)
in Zukunft den Warmebedarf mit treibhausgasneutraler Warme
decken zu konnen.

Beispielsweise kann:
« ein Fenstertausch vorgenommen werden,
* eine Modernisierung der Dammung erfolgen.

» Im Zielszenario der kommunalen Warmeplanung wird eine
Sanierungsrate festgelegt. Diese beschreibt eine Rate, wie viele
Gebaude des Gebaudebestands jahrlich saniert werden.

/7
Reduktion des-Warmebedarfs

» Zudem erfolgt eine Einschatzung der Sanierungstiefe. Diese
beschreibt, wie tiefgreifend die Sanierung der Gebaude ausfallt.

2024
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Fragen oder Anmerkungen?

Bitte wenden Sie sich an

Yannic Topper
Klimaschutzmanager

Telefon: 06206 935-476
E-Mail: yannic.toepper@lampertheim.de
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